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Typ Kroutici moment [Nm]

HDP 60 5000
HDP 70 6850

HDP 80 I 12600
HDP 90 17650
HDP 100 . 25650
HDP 110 - 28900

HDP 120 37500

HDP 130 63250
HDP 140
HDP 150
HDP 160
HDP 170
HDP 180 194050

106550
133700

HDP série
Kuzelova prevodovka pro vyssi vykony

Novy standard vykonnych prevodovek.

Je uréena pro vysoké kroutici momenty, zhotovena se vSemi progresivnimi pfevody,
tvofi kompaktni jednotku vhodnou pro véechny montazni polohy a je umozriuje
snadnou instalaci pro v8echny strojirenské aplikace.

Skfin je zhotovena z tvarné litiny zarucujici oddolnost i v nejagresivnéj$im prostredi.
Mezi dalsi jeji znaky patfi vyssi tfida pfesnosti, extrémné tichy bezvibraéni provoz.

Kroutici moment
5000 ... 194050 Nm

Prevodovy stupen
7.1...500

Upevnéni
patkové, pfirubové

Vstupni konfigurace
pevna hfidel , motorova pfiruba

Vystupni konfigurace
pevna hfidel (jedno nebo oboustranna), drazkovana duta hridel,
stahovaci disk

Dopriky

ventilator, nezavisly chadic,
nezavislé topeni

antiblok

bezkontaktni tésnéni

nucené mazani

snimani hladiny a teploty oleje
Drywell



