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HDO série
KuzelocCelni prevodovka pro vyssi vykony o = ——

2 e

|

Tézky vyrobek , ktery odpovida univerzalnosti pouziti a kompaktnosti jako celku. i J L . c'_"
.
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Tézky vyrobek, které odpovida vy$Simu vykonu, kompaktnosti a univerzalnosti pouziti.
Tato nova kuzeloc€elni pfevodovka od spolecnosti Bonfiglioli optimalizuje vysoky vykon

s kompaktnimi rozméry a svaiji flexibilitou pouziti. Nékolik moznosti, které Ize vybrat

z katalogu nam usnadni pfizplsobeni pozadavkim pro konkrétni aplikace.

Skfin prevodovky je zhotovena z tvarné litiny zaru€ujici pevnost , zatimco ozubena kola
jsou ne jejich profilu opracovana spojitym odvalovacim obrabénim, ¢imz je zaruéeny tichy

Kroutici moment Typ Kroutici moment [Nm]
25650 ... 194050 Nm HDO 100 25650

HDO 110 28900

HDO 120 37500
Upevnéni HDO 130 63250

patkami, pfirubou, nasunutim na hfidel HDO 140 79150
HDO 150 106550

Prevodovy stupen
5.6 ... 400

Vstupni konfigurace —_
pevna hfidel, zvonkova pfiruba c/w rychlospojka pro spojeni dvou hfideli (pony drive) HDO 160 LEETALY
HDO 170 176350

Vystupni konfigurace HDO 180 194050
pevna hidel (jednostranna nebo oboustranna), duta hfidel s drazkou, stahovaci disk

Doplriky

ventilator, nezavisly chadi¢, nezavislé topeni
antiblok

bezkontaktni tésnéni

nucené mazani

snimani hladiny a teploty oleje

Drywell pro instalaci se svislou hfideli



