G Bonfiglioli
13

A série
Kuzelocelni elektroprevodovka

Kdyz se setka uc¢innost a univerzalnost.
A série je prvnim produktem, ktery prokazal své dobré vlastnosti na trhu vzhle-
dem k ucinnosti, univerzalnosti a konkurenéni cené.

Typ Kroutici moment [Nm] Kroutici moment

A 05 100 100 ... 14000 Nm

A 10 150 Jmenovity vykon (n, = 1400 min-')
A 20 250 0.22 ... 150 kW

A 30 410 Prevodovy stupen

54 ..1715

Vystupni konfigurace

-patky a vystupni hfidel - dvé duté hfidele se
-stahovacim diskem bez pera a pfislusné drazky,
-vystupni hfidel v palcové nebo metrické mire.
-upinaci pouzdro pro vétsi prGmér hridele
-drazkovana duta hridel dle DIN 5480

Vstupni konfigurace

IEC nebo NEMA motorové adaptory
metrické nebo palcové provedeni
vstupnich hfideli

Doplrikova volba prevodovky

antiblok proti zpétnému chodu

zesilena loziska pro vy$Simu radialnimu zatizeni
snizena vile

Volba AC motoru

integrované elektromotory i s brzdou série - M / ME
normalizovani IEC motory série - BN/ jednorychlostni,
dvourychlostni

Volba brzdy

napajeni DC nebo AC

rychla brzda - zapojeni/rozpojeni pres elektro-
nicky ovlada¢ AC/DC usmériiovac typ SB, NBR,
SBR (doplnék)

Hlavni motorové doplrky

termistory a termostaty snimace polohy
externi chladici jednotky

push-pull inkrementalni snimacé



