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S série
Jednostupnové elektroprevodovky

Jednoduchost nade vse.

Jednoducha a pfitom uzite¢na S série, vyvinuta pro ¢erpadla, ventilatory a dmychadla.
NejCastéji pouzivané patkové nebo pfirubové provedeni s vystupni hfideli podle norem
UNEL - MEC .

Typ Kroutici moment [Nm] Kroutici moment
21 ... 200 Nm

Jmenovity vykon (n, = 1400 min-")
0.12 ... 11.6 kW

Prevodovy stupen
14 ..13.1

Vystupni konfigurace
patkové nebo pfirubové provedeni

Vstupni konfigurace

IEC nebo NEMA motorové
adaptory metrické nebo
palcové provedeni vstup-
nich hrideli

Volba AC motoru

integrované elektromotory i s brzdou série - M / ME
normalizovani IEC motory série - BN/ jednorychlostni ,
dvourychlostni

Volba brzdy

napajeni DC nebo AC

rychla brzda zapojeni/rozpojeni pres elektronicky
ovlada¢ AC/DC usmérnovac typ SB, NBR, SBR
(doplnék)

Hlavni motorové doplriky

termistory a termostaty snimace polohy
externi chladici jednotky

push-pull inkrementalni snimacé



