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Quando la variazione di velocità deve essere continua, precisa e,
soprattutto, esente da manutenzione, le pulegge espansibili Piazza-
lunga della  serie EDT o S100 offrono una risposta adeguata al
problema. Tutto ciò grazie allʼampia gamma di potenze applicabili 
(0.37÷18.5 Kw) ed un rapporto di variazione 1:3, ma soprattutto
grazie alle prestazioni consentite dai componenti: albero poligona-
le autolubrificante, semiflange in ghisa zincate o fosfatate, molle
elicoidali in acciaio speciale al cromo-vanadio.

When speed variation must be continuous and precise, and above
all free from maintenance, Piazzalunga EDT or S100 series
expanding pulleys offer a suitable solution to the problem. This is
possible thanks to the wide range of powers which can be applied 
(0.37 - 18.5 Kw) and 1:3 variation ratio, but above all thanks to
component performance: selflubricating polygonal shaft, galvani-
zed or phosphatized cast iron semiflanges, helical springs made of
special chrome-vanadium steel.

Wenn die Geschwindigkeitsänderung stufenlos, prazise und vor
allem wartungslos sein soll, so sind die spreizbaren Scheiben Piaz-
zalunga der Serie EDT oder S100 eine geeignete Antwort des
Problems. Dies dank der grossen Auswahl an anwendbaren Leistun-
gen (0.37 - 18.5 Kw) und einem Variationsverhältnis von 1:3, doch vor
allem dank den durch die Komponenten ermöglichten Betriebsleistungen:
vieleckige selbstschmierende Welle, Halbflanschen aus verzinktem oder
phosphatiertem Gusseisen, Schraubenfeder aus ChromVana-
dium-Stahl.



- 3 -

se
ri

e 
E

D
T

130
GRANDEZZA

SIZE
GROSSE

Potenza (Kw) - Power - Motorleistung (1)

(3) (3)(4)

0,75

22x8

14-19

24

130

85

77

51

126

92

2

160

1,5

28x8

19-24

25

160

95

91

56

156

105

3,5

185

2,2

37x10

24-28

30

185

95

91

68

180

125

5

200

2,2

37x10

24-28

30

195

95

91

68

190

125

5

225

3

47x13 

28

30

225

106

101

72,5

219

140

7

270

4

47x13

28-38

42

270

133

129

82,5

263,5

150

14

300

7,5

55x15

38

42

300

201

196

90,5

292,5

180

18

330

15

65x20

38-42

42

330

201

196

96

320

220

25,5

360

18,5

70x20

42-48

50

360

201

196

110

350

220

27

CAVE - KEYWAYS - NUT: UNI 6604/69 - DIN 6885/1-3
DATI NON IMPEGNATIVI - NOT BINDING DATA - UNVERBINDLICHE DATEN

SERIE EDT 
EDT SERIES - SERIE EDT

Rapporto di variazione 1:3
Variation ratio 1:3
Variationsverhaltnis 1:3

Sezione cinghia - Belt - Reimen

ø d standard (2)  

ø d max (2)

ø D 

ø D1 

ø D2 

dw min 

dw max 

L 

Peso (kg) - Weight - Gewicht

TABELLA DIMENSIONALE (mm) - DIMENSIONS TABLE - GROSSENTABELLE

MOTORI A 4 POLI 1400/1’ - 4 POLES MOTORS 1400/1’ - MOTOREN BEI 4 POLIG 1400/1’(1) 

FORI - BORES - BOHRUNG: ISO H7(2) 

FORNIBILI SOLO SU RICHIESTA - ONLY ON DEMAND - NUR AUF ANFRANGE 
ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA - SPECIAL VERSIONS ON REQUIEST - SPEZIALAUSFUHRUNGEN AUF ANFRAGE

(3)

FORNIBILE ESCLUSIVAMENTE IN ESECUZIONE EDS CON MOLLE A DIAFRAMMA - AVAILABLE ONLY WITH DIAPHRAGM SPRINGS -
NUR MIT MEMBRANFEDERN VERFÜGBAR

(4)
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95
GRANDEZZA

SIZE
GROSSE

Potenza (Kw) - Power - Motorleistung (1) 0,37

13x6

14

20

95

58

40

92

65

1

1,5

28x8

19-24

25

155

66

50

151

94

2,5

0,55

17x5

14-19

20

110

58

38,5

107,5

72

1,4

0,75

22x8

14-19

22

120

58

48

116

72

1,6

3

28x8

24-28

30

180

85

58

176

110

4

4

47x13

37x10 

28

30

220

85

61 

125

5

SERIE 100 
100 SERIES - SERIE 100

Rapporto di variazione 1:3
Variation ratio 1:3
Variationsverhaltnis 1:3

Sezione cinghia - Belt - Reimen

ø d standard (2)  

ø d max (2)

ø D 

ø D1 

dw min 

dw max 

L 

Peso (kg) - Weight - Gewicht

110 120 155 180 220

TABELLA DIMENSIONALE (mm) - DIMENSIONS TABLE - GROSSENTABELLE

CAVE - KEYWAYS - NUT: UNI 6604/69 - DIN 6885/1-3
DATI NON IMPEGNATIVI - NOT BINDING DATA - UNVERBINDLICHE DATEN

MOTORI A 4 POLI 1400/1’ - 4 POLES MOTORS 1400/1’ - MOTOREN BEI 4 POLIG 1400/1’(1) 

FORI - BORES - BOHRUNG: ISO H7(2) 
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PULEGGE CONDOTTE
DRIVEN PULLEYS - ABTRIEBSRIEMENSCHEIBEN  

 

CINGHIA GRAND TAPER De Dp A B Peso [kg] 
Weight [kg] 

22x8 

100 

1610 

99,6 95,6 28,0 25,0 0,60 

115 116,6 112,6 28,0 25,0 1,04 

130 129,6 125,6 28,0 25,0 1,44 

165 
2012 

164,6 160,6 28,0 32,0 2,89 

205 204,6 180,6 28,0 32,0 3,13 

28x8 

130 1610 130,5 126,5 35,0 25,0 1,65 

165 1615 165,5 161,5 35,0 32,0 3,33 

230 

2517 

229,5 225,5 35,0 45,0 4,91 

320 320,5 316,5 35,0 45,0 8,21 

455 455,5 451,5 35,0 45,0 8,18 

37x10 

185 

2517 

187,0 181,0 44,0 45,0 4,78 

230 231,0 225,0 44,0 45,0 5,44 

255 257,0 251,0 44,0 45,0 6,12 

320 322,0 316,0 44,0 45,0 8,66 

47x12 

165 

2517 

165,5 159,0 50,0 45,0 3,50 

230 229,5 223,0 50,0 45,0 4,92 

263 255,5 249,0 50,0 45,0 5,75 

285 285,5 279,0 50,0 45,0 6,80 

320 
3020 

320,5 314,0 50,0 51,0 12,55 

405 405,5 399,0 50,0 51,0 9,00 

55x15 

320 
3020 

322,0 314,5 63,0 51,0 9,45 

360 362,0 354,5 63,0 51,0 11,22 

405 
3535 

407,0 399,5 63,0 89,0 17,06 

460 457,0 449,5 63,0 89,0 18,91 

65x20 

325 

3535 

325,0 314,6 80,0 89,0 16,56 

345 345,0 334,6 80,0 89,0 16,95 

365 365,0 354,6 80,0 89,0 17,70 

410 410,0 399,6 80,0 89,0 21,22 

460 460,0 449,6 80,0 89,0 23,08 

70x20 

365 

3535 

365,0 355,0 85,0 89,0 17,93 

410 410,0 400,0 85,0 89,0 21,58 

460 460,0 450,0 85,0 89,0 23,48 

510 510,0 500,0 85,0 89,0 26,09 
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